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Material pro vyrobu sackl o rozmérech od 70 x 100mm aZ do 1 000 x 2 300mm bez potisku a
s potiskem je ¢isty 100% nizkohustotni polyetylen (zn. LDPE), obchodni oz. LDPE, sila 20My az
200My.

Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se k certifikaci vyrobkd u LDPE félie

Zékon €. 258/2000Sb., o ochrané verejného zdravi Nafizeni Komise (EU) ¢. 10/2011, o Materidlech a
predmétech z plastd uréenych pro styk s potravinami. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1935/2004
o materialech a pfedmétech uréenych pro styk s potravinami a o zruseni smérnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, ve
znéni pozdéjsich predpis(.

Toto prohlaseni je vydané na zakladé protokolu o vysledku certifikace vyrobku ¢. 100-055503 ze dne 28. ledna
2016 vydaného TZUS Praha, s.p. - odstépny zavod ZULP Ceské Budéjovice, pro materialy uréené pro styk
s potravinami.

Protokol o zkousce ¢. 100-055503 z a protokol o vysledku certifikace vyrobku ¢. 100-055504
Vysledky laboratornich zkousek

a) Stanoveni vyluhovatelnych latek - celkova migrace :
0,6dm2 vzorku bylo vyluhovano do 100ml simulantu potravin za migracnich podminek:
OM2- 10.dn0 pfi 40st.C: Simulant B: -3% kyselina octova
Simulant C: -20% etanol

b) Stanoveni kovl ve vodach a vodnich vyluzich:
Ve vyluhu vzorku simulantu B a metodou AAS na PU 9400 byly zjistény hodnoty dodanych rozpustnych
prvki za vyse uvedenych migracnich podminek.

c) Stanoveni primarnich aromatickych amina:
Za vy$e uvedenych migraénich podminek byly stanoveny spektrofotometricky primarni aromatické
aminy vyjadrené jako anilinhydrochlorid pomoci ¢inidla N-(1-naftyl) ethylendiamindihydrochlorid.

d) Stanoveni specifické migrace:
Specificka migrace byla zjistovana metodou GC-MS za vySe uvedenych migracnich podminek.

e) Posouzeni migracnich vlastnosti vzorku — organoleptické hodnoceni:
Organoleptické hodnoceni bylo provedeno degustaci vodného vyluhu zkouseného vzorku. Vyluh byl
pfipraven naplnénim vzorku prevarenou pitnou vodou pfi pokojové teploté po dobu 48.hodin.

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota vypocitana s pouzitim koeficientu rozsifeni rovném 2 a odpovida tedy
hladiné vyznamnosti pfiblizné 95%.



Vyrobky neobsahuji tézké kovy jako je chrom, kardium, olovo, rtut a zmékéovade, které jsou
vyjmenované v pfiloze zékona €. 157/1998Sb.(Seznam nebezpeénych latek).
Vyrobky neobsahuji latky, na které se vztahuje omezeni v potraving.

Sacky a pytle vyrobené z tohoto materidlu se pouzivaji k baleni potravin (napf. ovoce, zelenina).
Technologicky je LDPE félie nepropustna.

Uzavirani sack( je moZné provést svarem nebo klipovédnim na automatickych bali¢kach. Svafitelnost
materidlu je 280 — 400°C v zdvislosti na sile materidlu. Materidl a sa¢ky z ného vyrobené Ize skladovat
ve standardnich podminkéch v temperovanych skladech pfi teploté -10-28°C. Je nutné je chranit pred
mrazem pod teplotu -10°C a sluneénim zéfenim. PFi teplotach niz3ich nez -15°C félie kfehne a mize
meénit fyzikalni vlastnosti. Pro zajisténi spravnych technickych vlastnosti je vhodné sacky pred
pouZzitim ponechat nejméné 48. hodin v teploté min. 18°C.

Pomér mezi velikosti povrchu, ktery je ve styku s potravinou neni vétsi nez 100cm2/100ml.
V deklarovanych vyrobcich nejsou pouzité Iatky, pro néz jsou dle vyhlasky 38/2001Sb. zavedena
omezeni nebo specifikace.

LDPE fdlie je 100% recyklovatelnd . Podle katalogu odpadi Ize materidl zafadit do skupin 120105,
150102, 160207, 200104. Sacky vyrobené z tohoto materidlu se oznacuji symbolem trojihelniku
s vloZenou Cislici 4 a oznatenim PE (LDPE) umisténym pod zakladnou trojdhelniku.

Prohldseni bylo vydano dne 14.1.2019 v Senohrabech
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